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编写说明

1  背 景

极地是指南极地区和北极地区。南极地区是地球上最后一个尚未确定归属的地区，包括南极辐合带以南的南大洋和南极洲；北极地区是北极圈以北的广大区域，包括极区北冰洋、边缘陆地海岸带及岛屿、北极苔原和最外侧的泰加林带。极地是人类目前认知最缺乏的地区。那里蕴藏着重要的科学资源和自然资源，在政治、经济、军事、外交上也具有其它地区无可比拟的重要性。世界各国积极通过参加极地科学考察等形式，对极地开展各个领域的科学研究活动。

极地测绘研究是把极地测绘与遥感信息科学、极地测绘保障、国际学术交流等方面作为主要任务，具体包括极地大地测量地球动力学、极地冰雪环境遥感理论和技术、数字南极地理信息基础框架构建及可视化研究等方向；是维护我国和平利用极地权益的基础性、先行性工作，组织开展极地测绘工作是测绘地理信息部门义不容辞的职责。
为了适应和满足极地特殊区域的测绘活动需求，保证极地地区基本比例尺地图数据生产符合实际情况，需充分利用现有的极地遥感影像成图经验，按照国家行业标准制定的要求，充分考虑极地地区的实际情况，考虑最新的技术水平，编制《极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作规范》。在其范围所规定的界限内按需要力求完整，清楚和准确，能被所有的数据制作和成果使用人员所理解，保证极地地区基本比例尺遥感影像平面图成果规范、一致，有广泛的适用性。
2  内容和范围

本标准适用于利用航天遥感图像资料制作极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图，规定了极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图的规格、精度及制作等基本要求。本标准在规格上，规定了数学基础、分幅与编号、颜色等内容；在精度上，规定了平面精度、图幅尺寸要求、纠正误差、接边限差等内容；在制作上，规定了控制点布设与量测、影像纠正、影像融合、影像镶嵌、影像处理、图幅裁切、整饰注记、检查验收等内容。
3  制定原则

3.1 科学性

本标准规定了极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作，内容涉及遥感影像平面图制作要求到检查验收要求，覆盖了遥感影像平面图制作全过程，环节较多，节节相扣。因此，本标准的制定遵循科学性原则，通过广泛调研并邀请专家召开讨论咨询会的方式对当前极地地区遥感影像平面图制作现状进行全面了解，充分考虑极地特殊地理、气候条件，科学合理的确定生产中的技术方法、要求、指标等各项内容，真实全面地反映出当前极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作技术水平。使标准规定的技术指标和要求准确合理，符合科学性原则。

3.2 规范性

本标准的结构、表述规则和编排格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》的要求执行，本标准的制定尽可能参照相关标准，符合规范性原则。

3.3 一致性

作为我国极地综合考察与资源潜力评估技术规程及标准制定体系框架下的标准。在标准制定中，为保证本标准与相关标准的协调，按照标准体系确定内容和范围，注意与已有极地标准、遥感影像平面图制作标准等进行协调、衔接，同时与制定中标准的编写组人员保持交流和沟通，以确保本标准与相关标准协调一致。满足协调一致性要求。

3.4 通用性

编写组通过资料分析、调研咨询、会议讨论和征求意见等方式了解极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作技术现状和新技术应用状况。在本标准制定过程中，坚持多角度综合分析问题，充分考虑极地特有实际情况和当前技术发展现状，制定标准的内容立足通用性原则以反映极地地区特点，并且遥感影像数据处理是当前数字测绘成果生产的主流技术，本标准的编制必须遵循通用性原则，使本标准的相关内容以共性技术要求为基础，尽量避免涉及由地方标准和技术设计书规定的生产技术细节，使标准满足通用性要求。通过与极地科学考察专家进行广泛交流，综合考虑各类建议，使标准内容和指标能够反映极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作要求，满足通用性原则。
3.5 实用性

编写组在调研极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作状况的基础上，充分考虑了生产中的可操作性以及需要规范的内容，按常规生产作业一般流程对各工序中需要规范的内容进行约束和规定，并充分考虑极地特点，既能实现指导和规范生产作业，又能满足各种具体需要，遵循了实用性的原则。本标准制定中充分考虑极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作的实用性，所规定各内容、技术指标等充分考虑其重要程度、准确合理性，满足实用性要求。

4  编写说明

4.1 资料收集与分析

编写工作启动后，编写组通过报刊、网络、电话等媒体广泛搜集有关极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作方面相关技术和文献资料，包括标准规范和论文资料，以及极地测绘生产实践资料等。

与遥感影像平面图制作相关的标准类资料，为本标准相关内容和技术指标的制定提供重要参考和依据，一些技术指标和要求等参考沿用了相应标准规定。南极科考专家经验以及现有南极测绘生产资料为本标准制定提供南极数字测绘生产发展服务的现状，依据南极固有特点，理论结合实践分析适于极地地区遥感影像平面图制作的技术指标等。

本标准充分利用这些资料，分析归纳了标准制定的共性内容，并根据本标准特点完成本标准的编制工作。此外，编写组采取网络、电话和走访等多种方式与极地测绘专家、参加过南极科考的技术人员交流沟通，及时修改完善标准。

4.2 相关标准之间的协调

依据标准编写原则，本标准引用和参考了与遥感影像平面图制作密切相关的标准编写本标准的相关技术规定和要求，使本标准与这些相关标准保持相关的协调性。这些标准包括：

GB/T 15968-2008 遥感影像平面图制作规范

GB/T 20257.3 国家基本比例尺地图图式 第3部分：1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图图式

GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收

    GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 12340-2008 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图航空摄影测量内业规范

GB/T 12341-2008 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图航空摄影测量外业规范

CH/T 9009.2-2010基础地理信息数字成果 1:5000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 数字高程模型

CH/T 9009.3-2010基础地理信息数字成果 1:5000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 数字正射影像图

CH/T 1009-2001 基础地理信息数字产品1:10 000 1:50 000数字正射影像图 

CH/T 1015.3-2007 基础地理信息数字产品1:10 000 1:50 000生产技术规程第3部分：数字正射影象图(DOM)》

CH/T 1004 测绘技术设计规定

CH/T 1007 基础地理信息数字产品元数据

CH/T 1001 测绘技术总结编写规定

4.3 标准制定情况说明

在标准编制过程中，编写组广泛收集了与极地地区遥感影像平面图制作有关的标准、技术文件和资料，并对这些资料进行详细分析，同时采取网路、电话等多种方式与参加南极科考的技术人员进行交流探讨，掌握了许多有关极地地区遥感影像平面图制作方面第一手资料，为科学编写本标准做好了资料积累。

经编写组内部讨论，依据标准编写规范确定本标准层次结构划分、内容和适用范围，于2015年3月完成标准编写大纲。随后，编写组有针对性地进行资料分析和专题研究，包括制图规格、作业流程、作业方法与要求、整饰注记、检查验收、成果汇交等方面，根据需要进行相关标准规范的查询检索，总结各技术标准规范在极地地区遥感影像平面图制作工作中存在的不足。2015年7月，编写组完成了各部分草案的编写工作，编写严格按照实施方案的要求和基本框架内容对各部分草案进行整理和编写，就标准中相关技术指标等问题，编写组内部针对极地地区特殊情况进行多次讨论、反复修改完善，于2015年8月完成标准草案编写工作。标准草案编写完成后，编写组结合极地特殊地理和气候条件，同时充分考虑到最新技术水平和未来技术发展对编写内容进行相应调整，修改完善标准草案。
2016年1月27日，召开《极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作规范》标准咨询会，编写组向黑龙江测绘地理信息局内有关单位和专家征求意见，最终收集到6位专家意见共计54条。至2018年1月，编写组多次对专家意见和建议进行了认真讨论和处理，整理分析得出共计54条意见，其中，11条未采纳，2 条部分采纳 ，41条采纳意见进行了相应的修改完善。
5  主要问题说明

5.1 特殊的制图规格
制图规格的特殊性主要表现在数学基础和分幅编号两个方面。数学基础的要求是遥感影像平面图制作的重要基础条件，而本标准针对极地地区这样一个非常规地区，国内多数数学基础方面要求已不适用于本标准，编写组广泛搜集材料、征集各专家意见，针对极地特殊性，在本标准中规定平面坐标系需采用中国极地地区现有的统一坐标系，并以某一纬度值作为划分点，规定了极地地区遥感影像平面图的投影方式分别采用极方位立体投影和横轴墨卡托投影两种。分幅与编号方面，编写组在本标准中规定了可根据用户需要自行设计的表述，这意味着极地地区遥感影像平面图制作中涉及的分幅与编号问题可不按《国家基本比例尺地形图分幅和编号》标准的要求执行。

5.2 平面精度的选择

平面精度是本标准需要解决的一个重要问题。对本标准而言，针对极地地区的区域特点确定一个适合的点位精度限差是一个全新的问题，结合极地基础测绘工程经验，编写组经过广泛调研、充分的理论分析，研究了许多已有相关标准和资料，又邀请专家进行讨论研究，在标准中规定了极地地区地物点相对于附近控制点、公里格网点的图上点位中误差不宜大于
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0.75毫米，最大不应超过两倍中误差。

5.3 技术规定的说明
根据极地地区的区域特点，在本标准的技术规定中无法引用地形类别的概念，因此在控制点布设与获取、影像纠正两方面给出了极地无控制点地区和极地稀少控制点地区的提法。此外，极地地区遥感影像纠正误差一般要求不大于图上0.5毫米的规定是基于极地基础测绘工程实践验证后确定。

5.4 整饰、注记的说明
在本标准中已经明确提出了图廓外和图廓间整饰、注记的样式依照比例尺原则上按照GB/T20257.3的规定执行，但需要特别说明的是基于极地基础测绘工程实践，编写组设计了极地地区遥感影像平面图整饰样式（详见附录B和附录C），作为参照，并增加了非标准分幅的遥感影像平面图的整饰和注记可由设计人员根据需要自行规定的条款。

5.5 检查、验收的说明
在标准中已经明确提出极地地区遥感影像平面图制作检查验收和质量评定的方法与要求按GB/T 24356和GB/T 18316的规定执行，但在做数学精度检测时，基于极地基础测绘工程实践，编写组提出了每幅图的检测点数量视具体情况而定一般不少于5个点的规定。

6  结 语

在本标准制定过程中，编写组广泛搜集相关标准和资料进行全面分析，在充分调研基础上，协调各方面意见和要求，咨询相关专家意见，经过反复讨论修改完善，最终制定本标准。标准制定过程中，注意与相关标准保持相关协调性，并充分考虑极地特点与遥感影像平面图制作要求，分析整理南极科考专家经验和意见，规定相关技术标准，保证本标准制定的准确性、实用性。本标准的制订指导和规范了极地地区测绘活动，满足了当前极地测绘生产作业的需要，对指导极地地区遥感影像平面图制作具有重要意义，促进了我国极地科学考察事业的发展。本标准制定的内容和相关技术指标能符合极地地区遥感影像平面图制作特点，对于极地测绘标准体系的完善将具有重要意义。

但是，本标准为首次针对极地地区遥感影像平面图制作工作制定，标准中所确定的评定指标等是否准确合理，标准中还有哪些疏漏等均需要进一步广泛征求意见、实践验证，希望提出宝贵意见和建议，以利于标准的进一步修改完善。
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