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前   言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由自然资源部提出。
本标准由全国地理信息标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：
本标准主要起草人：
测绘地理信息标准一致性测试规范
1　 范围
本标准规定了对测绘地理信息标准进行一致性测试的基本要求、一致性测试及测试报告等技术要求。
本标准适用于测绘地理信息标准的一致性测试。

2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1.1  标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

3　 术语
下列术语和定义适用于本文件。
一致性 conformance 

满足规定的要求。

注：改写GB/T 19333.5-2003/ISO 19105:2000，定义3.8 

一致性测试 conformance testing
对测绘地理信息标准进行的测试，以便确定该标准与测试依据的一致性程度。

注：改写GB/T 19333.5-2003/ISO 19105:2000，定义3.11
4　 基本要求

4.1　 测试类别

一致性测试类别主要包括两类，即A类测试、B类测试：

a) A 类测试：标准形式的一致性测试，即测试测绘地理信息标准的结构、标准要素的起草形式、表述方式、编排格式等是否符合GB/T 1.1的有关规定；

b) B 类测试：标准内容的一致性测试，即测试测绘地理信息标准的整体内容、具体技术要求与现行《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》以及相关测绘地理信息国家、行业标准相关内容之间的一致性。

4.2　 测试依据

4.2.1  A类测试的测试依据

A类测试的测试依据主要为GB/T 1.1。

4.2.2  B类测试的测试依据

B类测试的测试依据按顺序主要包括：

1） 《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》；
2） 相关测绘地理信息强制性标准；

3） 被测试标准的规范性引用文件；

4） 相关的《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》中的同位及上位测绘地理信息标准；

5） 其他相关的标准。

4.3　 测试内容

4.3.1  A类测试内容

A类测试内容主要包括：测绘地理信息标准的结构、标准要素的起草形式、表述方式、编排格式等。具体内容见表1。

表1 测试内容

	标准要素的类型
	标准要素的编排
	A类测试
	B类测试

	资料性概述要素
	封面
	▲
	

	
	目次
	▲
	

	
	前言
	▲
	

	
	引言
	▲
	

	规范性一般要素
	标准名称
	▲
	

	
	范围
	▲
	

	
	规范性引用文件
	▲
	

	规范性技术要素
	术语和定义
	▲
	▲

	
	要求
	▲
	▲

	
	规范性附录
	▲
	▲

	资料性补充要素
	资料性附录
	▲
	

	
	参考文献和索引
	▲
	

	注：“▲”表示A类测试、B类测试的具体测试内容。


4.3.2  B类测试内容

B类测试内容主要包括：

a） 测试标准整体内容的一致性，包括：

——标准内容与标准体系的符合性：即测试标准在现行《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》中的定位及其与现行《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》的符合性；

——标准整体内容的一致性：测试标准名称、标准范围、标准目录及标准整体结构等之间的符合性；

b）测试标准具体技术内容的一致性主要包括技术指标、工艺流程、作业方法等技术要求与相关测试依据之间的符合程度。具体内容见表1。

4.4　 测试方法

主要包括人工测试、人机交互测试、自动测试三种方法。

A类测试宜以自动测试为主，必要时可采用人工测试或人机交互测试。B类测试宜以人机交互测试为主。

4.5　 测试报告

一致性测试完成后应形成测试报告。一致性测试报告应如实描述一致性测试的基本信息、测试项及其结果等内容。

5　 一致性测试
5.1　 测试流程
测绘地理信息标准一致性测试分为四个阶段：测试准备、测试运行、结果分析、报告生成。具体流程见图1。
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图1  一致性测试流程

5.2　 测试准备
5.2.1 确定被测标准类型及其在标准体系中的层级

按标准层级划分为：国家标准、行业标准、团体标准、地方标准、企业标准。

按标准强制性属性划分为：强制性标准、推荐性标准、指导性技术文件。
按《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》确定其在标准体系中的层级。

5.2.2 确定测试依据

测试依据的确定应综合考虑被测试标准的标准层级、标准的强制性属性、标准在标准体系中的层级等因素。测试依据确定具体要求见表2。

对于市场行为的测绘地理信息标准一致性测试任务，测试依据的确定应形成书面形式，并与委托方协商、确认。

表2 测试依据确定要求

	测试类别划分
	测试依据

	
	国家标准
	行业标准
	团体标准、地方标准、企业标准

	A类
	GB/T 1.1

	B类
	《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》
	—

	
	相关强制性国家标准

	
	被测试标准的规范性引用文件

	
	同位及上位国家测绘地理信息标准
	同位及上位国家及行业测绘地理信息标准
	上位国家及行业测绘地理信息标准

	
	其他相关的标准

	注：“—”表示该项无测试依据。


5.2.3 确定测试内容

根据被测试标准的具体情况，确定标准一致性测试的内容。

A类测试内容为标准的结构、标准要素的起草形式、表述方式、编排格式等，具体见表1。

B类测试内容分为被测标准整体内容和具体技术内容，其中整体内容依据4.3.2要求。具体技术内容主要涉及术语（定义）、技术指标、技术要求、工艺流程、作业方法、质量要求、成果要求等相关内容。

B类测试内容根据表达方式不同划分为描述类、表格类、图片类、公式类四大类：

a） 描述类：使用文字方式描述的标准条款，可包含术语（定义）、技术要求、技术指标、工艺流程、作业方法、质量要求、成果要求等内容。

b） 表格类：使用表格方式描述的标准条款，可包含技术要求、技术指标等内容。
c） 图片类：使用图片方式描述的标准条款，可包含技术示例、工艺流程、作业方法、成果要求等内容。
d） 公式类：使用公式方式描述的标准条款，可包含作业方法等内容。
5.2.4 确定测试方法
根据被测试标准的具体测试内容，确定标准一致性测试的方法。

人工测试主要由相关人员判定被测试标准与测试依据之间的符合性。

自动测试主要采用相关测绘地理信息标准一致性测试软件自动测试被测试标准与测试依据之间的符合性。

人机交互测试是采用相关测绘地理信息标准一致性测试软件自动测试和人工辅助测试相结合的技术方法，测试被测试标准与测试依据之间的符合性。

描述类测试，应按照标准的章、条、段、列项的层次将标准拆分成XML格式的“标准树”；表格类测试，应按照表格内容拆分为键/值，转化为XML格式存入数据库。拆分样例参见附录A。拆分要求如下：

a) 一个XML文件对应一个标准；

b) 标准按XML文件拆分后能还原为原来的标准；

c) XML文件应保持原标准的结构和描述，不得随意更改；

d) 标准分解为节点和属性的结构后，一个节点的描述应完整没有歧义；

e) 标准的文字和表格按XML结构分解表达后，无论从树状结构查看还是浏览器查看都应清晰易读。

5.2.5 制定测试方案
标准一致性测试实施之前，应制定测试方案。测试方案主要包括：确定被测试标准类型、测试依据、测试内容、测试方法等，明确测试人员，分配测试任务，计划测试时间等。测试方案样式可参照附录B。

5.3　 测试运行
5.3.1 一般要求
根据确定的测试依据、测试内容、测试方法和测试方案，进行测试运行。A类测试和B类测试应分别记录存在的问题和测试结果。

5.3.2 A类测试

5.3.2.1 概述

A类测试主要内容及其测试方法见附录C。

5.3.2.2 资料性概述要素测试

5.3.2.2.1 封面测试
封面测试是对封面的国际标准分类号（ICS号）、中国标准文献分类号、备案号、标志、类别、编号、代替标准、标准名称、英文名称、一致性程度标识、发布单位进行测试，具体测试内容如下：
a) 国际标准分类号（ICS号）测试

测试标准的ICS号是否为07.040。

测试方法宜采用自动测试。

b) 中国标准文献分类号测试

测试标准的分类号是否与测绘地理信息标准文献分类号一致，测绘地理信息标准文献分类号见表3。

测试方法宜采用自动测试。

表3  测绘地理信息标准分类号
	测绘地理信息标准分类
	分类号

	测绘综合
	A75

	大地、海洋测绘
	A76

	摄影与遥感测绘
	A77

	精密工程与地籍测绘
	A78

	地图制图
	A79


c) 备案号测试

测试除国家标准外，行业标准、地方标准等标准的备案号是否为对应的备案顺序号+年号。

测试方法宜采用自动测试。

d) 标准标志测试

测试标准标志是否正确。

测试方法宜采用自动测试。

e) 标准类别测试

测试标准的类别是否正确。国家标准的标准类别应为“中华人民共和国国家标准”，行业标准、企业标准的标准类别应为“中华人民共和国XX行业标准”，地方标准的标准类别应为“XXXX（地方名称）地方标准”，企业标准的标准类别是否为“XXXX（企业名称）企业标准”。

国家标准和行业标准宜采用自动测试法，地方标准和企业标准宜采用人机交互测试。

f) 标准编号测试

测试标准编号是否由标准代号、顺序号和年号组成，对于等同采用的国家标准，除测试国家标准编号外，还需测试是否有国际标准编号。

测试方法宜采用自动测试。

g) 标准名称测试

测试标准名称的起草规则是否符号GB/T 1.1要求。标准名称是否与相关测绘地理信息标准名称重复。

测试方法宜采用自动测试。

h) 英文名称测试

测试标准的英文名称是否与标准的汉语名称相一致。

测试方法宜采用人工测试。

i) 代替标准测试

测试代替标准编号是否正确，且是否与前言中代替标准一致。

测试方法宜采用人工测试。

j) 一致性程度标识测试

测试采用国际标准的一致性代号是否符合要求，一致性程度及其代号有：等同，IDT；修改，MOD；非等效，NEQ。

测试方法宜采用自动测试。

k) 发布单位测试

测试标准发布单位是否正确，国家标准应由“国家市场监督管理总局”和“中国国家标准化管理委员会”联合发布；测绘行业标准应由自然资源部发布；地方标准应由各省、自治区、直辖市标准化主管部门发布；企业标准应由对应企业发布。

测试方法宜采用人机交互测试。

5.3.2.2.2 目次测试

测试标准目次中的内容与顺序是否与正文一致。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.2.3 前言测试

前言测试是对标准结构说明、起草规则、代替标准或文件、国际标准或文件关系说明、专利说明、提出信息或归口信息、起草单位和起草人、代替标准的历次版本进行测试，具体测试内容如下：

a) 标准结构说明测试

主要对于系列标准或多个部分组成的标准，测试标准的前言中，是否明确说明标准的预计结构和列出所有已发布或计划发布的其他标准或其他部分的名称。

测试方法宜采用人工测试。

b) 起草规则测试

测试标准的起草规则是否提及GB/T 1.1。

测试方法宜采用自动测试。

c) 专利说明测试

对可能涉及专利的标准，测试标准的专利说明是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用人工测试。

d) 提出信息或归口信息测试

测试标准的提出信息或归口信息是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用自动测试。

e) 起草单位和起草人测试

测试标准的起草单位和起草人是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用自动测试。

f) 代替标准的历次版本测试

测试标准的代替标准是否与封面代替标准一致。

测试方法宜采用自动测试。

5.3.2.2.4 引言测试

测试标准的引言是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.3 规范性一般要素测试

5.3.2.3.1 标准名称测试

测试标准的名称是否与封面标准名称一致。

测试方法宜采用自动测试。

5.3.2.3.2 范围测试

测试标准的范围是否符合GB/T 1.1规定的要求，且与被测试标准所包含的内容一致。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.3.3 规范性引用文件测试

测试标准的引用文件的编写是否符合GB/T 1.1要求。引用文件名称是否与相关测绘地理信息标准名称一致。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.4 规范性技术要素测试

5.3.2.4.1 术语和定义测试

测试标准术语和定义的编号、外文对应词、字体、符号等是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.4.2 条文测试

测试标准条文及其注、示例和脚注的编写是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.4.3 表格测试

测试标准表格的用法、形式、编号、表题、表头、表的接排、表注、表的脚注等是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.4.4 图片测试

测试标准图的用法、形式、编号、图题、图的字母符号、字体和序号、技术制图、简图和图形符号、图的接排、图注、图的脚注是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.4.5 公式测试

测试标准公式的表示、编号是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.2.4.6 助动词测试

测试标准中是否有“必须”、“不可”等不宜使用的助动词。

测试方法宜采用自动测试。

5.3.2.5 资料性补充要素测试

测试标准中的资料性附录、参考文献和索引是否符合GB/T 1.1要求。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.3 B类测试

5.3.3.1 概述

B类测试包括标准整体内容测试和标准具体技术内容测试。具体技术内容测试项及其测试方法见附录C。

5.3.3.2 标准整体内容测试

5.3.3.3.1 标准内容与标准体系的符合性测试

查看测试标准在现行《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》中的定位，分析其与现行《测绘标准体系》、《地理信息标准体系》的符合性。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.3.3.2 标准整体内容的一致性测试

分析测试标准名称、标准范围、标准目录及标准整体结构之间的一致性。

测试方法宜采用人工测试。

5.3.3.3 标准具体技术内容测试

5.3.3.3.1 描述类测试

使用XML对描述语句进行结构化拆分，XML的对应节点应记录具体的描述内容。描述类XML拆分示例参见附录D。

测试标准关于术语、定义方面的描述以及技术要求、作业方法等约束性内容是否与相关测绘地理信息标准一致。

测试方法宜采用人机交互测试。
5.3.3.3.2 表格类测试

使用XML对表格进行结构化拆分，XML的对应节点应记录表格的表名、行标签、列标签、表格单元值等信息。表格类拆分示例参见附录D。

测试标准表格的精度指标、技术要求等约束性内容是否与相关测绘地理信息标准一致。

测试方法宜采用人机交互测试。

5.3.3.3.3 图片类测试

测试标准流程图的信息流、逻辑关系、输入输出表达是否与相关测绘地理信息标准一致。

测试标准关于各种地物、地貌要素的图式表达是否与相关测绘地理信息标准一致。

测试标准其他图片的表达使用是否与相关测绘地理信息标准一致。
测试方法宜以人工测试为主，必要时采用人机交互测试。

5.3.3.3.4 公式类测试

测试标准公式的逻辑关系、内涵是否与相关测绘地理信息标准一致。

测试方法宜以人工测试为主，必要时采用人机交互测试。
5.4　 测试结果分析
测试项测试结果包括：

1) A类测试结果分为一致与不一致：

2) 一致：被测试标准的测试项符合GB/T 1.1有关规定；

3) 不一致：被测试标准的测试项不符合GB/T 1.1有关规定。
a) B类测试结果分为一致与不一致：

1)  一致：被测试标准的测试项与相关测试依据相同；
2)  不一致：被测标准的测试项与相关测试依据不同。

5.5　 测试报告编写
测试结果分析完成后应编制一致性测试报告。报告分为概要信息和详细信息两部分。
6　 测试报告

6.1　 概述

测试报告应包括封面、封二和报告正文。

6.2　 格式要求

测试报告的格式要求参见附录E。

6.3　 内容要求

测试报告的内容应包括概要信息和详细信息两部分：

a) 概要信息：被测标准的基本情况和一致性状况的总体概要。

被测标准的基本情况应包括测试标准名称、测试标准制定单位、测试标准状态、测试标准委托单位及标准测试单位等；

b) 详细信息：被测试标准的所有测试项、各测试项的测试方法、测试结果、测试人员和测试时间。
测试报告具体内容参见附录E。

附　录　A 
（资料性附录）
标准拆分示例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<标准 年代="2010" 类型="T" 类别="CH" 代替标准="CH/T 1008-2001" 发布部门="国家测绘局" 实施日期="2010-07-01" 发布日期="2010-06-07" 备案号="29067-2010" 文献分类号="A 75" ICS号="07.040" 编号="9009.2" 层次="中华人民共和国测绘行业标准" 英文译名="Digital products of fundamental geographic information 1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 digital elevation models ">基础地理信息数字成果 1:5 000、1:10 000、1:25 000、1:50 000、1:100 000 数字高程模型

-<前言>标准名称修改为……（见2001年版的10）。 

<代替标准>CH/T 1008-2001《基础地理信息数字产品 1:10 000、1:50 000 数字高程模型》</代替标准>
<提出单位>国家测绘局</提出单位>
<归口单位>国家测绘局</归口单位>
<起草单位>国家测绘局测绘标准化研究所</起草单位>
<起草人>郭玉芳、兀伟、朱健</起草人>
<历次版本>CH/T 1008-2001</历次版本>
</前言>

-<范围>本标准规定了……使用。 </范围>
-<规范性引用文件>下列文件……适用于本文件。
<引用1>GB/T 13989 国家基本比例尺地形图分幅与编号</引用1>
……
<引用5>CH/T 1007 基础地理信息数字产品元数据</引用5>
</规范性引用文件>

<成果描述>数字高程模型……主要组成部分。</成果描述>
<成果构成>数字高程模型……测区范围等。</成果构成>
-<成果分级>
<精度等级 代号="A">一级</精度等级>
<精度等级 代号="B">二级</精度等级>
<精度等级 代号="C">三级</精度等级>
</成果分级>

-<成果要求>
-<数学基础>
<坐标系>采用……平面坐标系</坐标系>
<地图投影>采用……按6°分带</地图投影>
<高程基准>1985国家高程基准</高程基准>
</数学基础>

<分幅与编号>数字高程模型……的规定。</分幅与编号>

-<格网尺寸表>
<格网尺寸 比例尺="1:5 000">2.5</格网尺寸>

……
<格网尺寸 比例尺="1:100 000">50</格网尺寸>

</格网尺寸表>

-<精度>数字高程模型……放大至整型。

<高程中误差 比例尺="1:5 000" 等级="一级" 地形类别="平地">0.5</高程中误差>

……
<高程中误差 比例尺="1:100 000" 等级="三级" 地形类别="高山地">54</高程中误差>

</精度>

<水域高程>静止水体……关系合理。</水域高程>
<高程推测区>达不到……高程推测区。</高程推测区>
<空白区域>空白区域……在元数据中。</空白区域>

<格网定位>数字高程模型……起始点。</格网定位>
<数据覆盖范围>数字高程模型……计算。</数据覆盖范围>
<接边>相邻数字高程模型……应一致。</接边>
<数据存储>数字高程模型……要求。</数据存储>
<文件命名>数字高程模型……规定。</文件命名>
<元数据>数字高程模型……的规定。</元数据>

</成果要求>

<质量检验>数字高程模型……的规定。</质量检验>

<成果标记>成果标记……修测次数。 </成果标记>
<成果包装>数字高程模型……等内容。</成果包装>
<保密>数字高程模型……规定。</保密>

</标准>

附　录　B 
（资料性附录）
测试方案样式
表B.1给出了测试方案样式。

表B.1  测试方案样式

	测 试 方 案

	标准名称
	
	标准状态
	

	标准类型
	( 国家标准    ( 行业标准    ( 地方标准    ( 企业标准

	标准强制性
	( 强制性标准            ( 推荐性标准

	测试方法
	( 人工测试       ( 自动测试       ( 人机交互测试

	一致性声明
	[ 列出测试所依据的标准，版本号在前，名称在后。注：数量很多时可摘要填写。]

	测试内容
	[列出测试的所有测试内容。]

 

	测试人员
	

	测试时间
	

	备   注
	

	编 制：
	审 核：

	批 准：
	批准日期：     年   月   日


附　录　C 
（规范性附录）
标准测试的内容和方法
   表C.1和表C.2分别给出了A类测试和B类具体技术内容测试的主要测试项及其测试方法。
表C.1  A类测试的主要内容及其测试方法

	测试要素
	测试子要素
	测试项
	推荐测试方法

	资料性概述要素
	封面
	国际标准分类号（ICS号）
	自动测试

	
	
	中国标准文献分类号
	自动测试

	
	
	备案号
	人工测试

	
	
	标准标志
	人工测试

	
	
	标准类别
	人机交互测试

	
	
	标准编号
	人工测试

	
	
	标准名称
	人工测试

	
	
	英文名称
	人工测试

	
	
	代替标准
	人工测试

	
	
	一致性程度标识
	人工测试

	
	
	发布单位
	人机交互测试

	
	目次
	目次
	人工测试

	
	前言
	标准结构说明
	人工测试

	
	
	起草规则
	自动测试

	
	
	国际标准或文件关系说明
	人工测试

	
	
	专利说明
	人工测试

	
	
	提出信息或归口信息
	自动测试

	
	
	起草单位和起草人
	自动测试

	
	
	代替标准的历次版本
	自动测试

	
	引言
	引言
	人工测试

	规范性一般要素
	标准名称
	标准名称
	自动测试

	
	范围
	标准范围
	人工测试

	
	规范性引用文件
	规范性引用文件
	人工测试

	规范性技术要素
	术语与定义
	术语和定义
	人工测试

	
	条文
	条文的注、示例和脚注
	人工测试

	
	表格类
	表的用法、编号、标题等
	人工测试

	
	图片类 
	图的用法、形式、编号等
	人工测试

	
	公式类
	公式的表示、编号等
	人工测试

	
	助动词
	助动词
	自动测试

	资料性补充要素
	资料性附录
	资料性附录
	人工测试

	
	参考文献
	参考文献
	人工测试

	
	索引
	索引
	人工测试


表C.2  B类具体技术内容测试的主要测试项及其测试方法

	测试要素
	测试子要素
	测试项
	推荐测试方法

	规范性技术要素
	描述类
	技术要求、作业方法等
	人机交互测试

	
	表格类
	精度指标、技术要求等
	人机交互测试

	
	图片类
	图名、图片、说明、图中注释
	人工测试

	
	公式类
	公式表达、公式注释
	人工测试


附　录　D 
（资料性附录）
不同类型XML拆分示例

表D.1、表D.2分别给出了测绘地理信息标准描述类、表格类的XML拆分示例。
表D.1  描述类内容XML拆分示例

	标准中的描述
	按XML拆分后

	3成果描述
数字线划图（digital line graph，简称DLG）是以点、线、面形式或地图特定图形符号形式表达地形要素的地理信息矢量数据集。点要素在矢量数据中表示为一组坐标及相应的属性值；线要素表示为一串坐标组及相应的属性值；面要素表示为首尾点重合的一串坐标组及相应的属性值。数字线划图是国家基础地理信息数字成果的主要组成部分。
	<成果描述>数字线划图（digital line graph，简称DLG）是以点、线、面形式或地图特定图形符号形式表达地形要素的地理信息矢量数据集。点要素在矢量数据中表示为一组坐标及相应的属性值；线要素表示为一串坐标组及相应的属性值；面要素表示为首尾点重合的一串坐标组及相应的属性值。数字线划图是国家基础地理信息数字成果的主要组成部分。</成果描述>


表D.2  表格类内容XML拆分示例

	标准中的表格
	按XML拆分后
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	<表 编号=“表4” 表名=“平面位置中误差”>

 -<平面位置中误差 地形类别="平地、丘陵地" 比例尺="1：5000">5.0 </平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="山地、高山地" 比例尺="1：5000">3.75</平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="平地、丘陵地" 比例尺="1：10000">5.0</平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="山地、高山地" 比例尺="1：10000">7.5</平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="平地、丘陵地" 比例尺="1：25000">12.5</平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="山地、高山地" 比例尺="1：25000">18.75</平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="平地、丘陵地" 比例尺="1：50000">25.0</平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="山地、高山地" 比例尺="1：50000">37.5</平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="平地、丘陵地" 比例尺="1：100000">50.0</平面位置中误差>
-<平面位置中误差 地形类别="山地、高山地" 比例尺="1：100000">75.0</平面位置中误差>
</表>


附　录　E 
（资料性附录）
一致性测试报告格式

E.1　 基本规定

E.1.1 测试报告编排次序为：封面、封二、正文。

E.1.2 测试报告采用A4纸张，页边距设置：上边距2 cm、下边距2 cm、左边距2.8 cm、右边距2.5 cm。

E.1.3 行距设置：一般为单倍行距，段前段后0，也可视内容情况适当调整。

E.1.4 除封面外，其他页面（包括附件）均应设置页眉、页脚，并统一编制连续页码。

E.2　 封面

E.2.1 验收报告封面格式参见图E.1。

E.2.2测试标准名称和标准制定单位应填写全称，测试单位应填写全称。

E.2.3 规定加盖单位公章处，应加盖测试单位公章。

E.3　 封二

封二格式参见图E.2。“联系方式”中地址栏应填写详细地址。

E.4　 正文

E.4.1 正文首页格式参见图E.3，正文其他页格式参见图E.4。

E.4.2 编制、审核和批准栏中，应由相应人员本人手工签署，不得打印；检验结论中的签发日期应由手工签署。


注：虚方框为A4幅面，方括号内为内容说明。

图E.1 封面格式

编号：                                  标准一致性测试报告                  第X页 共Y页
注意事项

1、本报告无“测试专用章”无效。
2、本报告复印件未加盖“测试专用章”无效。

3、报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

4、报告涂改无效。

5、若对测试报告内容有异议，应于收到报告起十五日内向测试单位提出，

逾期不予受理。

联系方式

地    址: 

邮政编码: 

电    话: 

传    真: 

电子信箱: 


［测试单位名称］

图E.2 封二格式


	标准名称
	
	标准状态
	

	标准发布日期
	
	委托单位
	

	委托单位地址
	[ 详细地址 ]

	测试人员
	

	测试时间
	

	测试依据
	[ 列出测试所依据的标准，版本号在前，名称在后。注：数量很多时可摘要填写。]



	测试项
	[列出测试的所有测试项。]

 

	一致性状况
	
[简述整个标准的一致性状况]

 [ 加盖检验单位公章]

年   月  日

	备   注
	

	编 制：
	审 核：

	批 准：
	批准日期：     年   月   日
	批准人职务：


编号：                           标准一致性测试报告                     第X页 共Y页

［测试单位名称］

注：虚方框为A4幅面。方括号内为内容说明。

图E.3 正文首页格式


编号：                            标准一致性测试报告                     第X页 共Y页

	序号
	测试项
	测试结果
	测试方法

	
	[填写测试项及测试项所在的标准章条编号]
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



［测试单位名称］

注：虚方框为A4幅面。方括号内为内容说明。

图E.4 正文其他页格式

参  考  文  献

[1]  GB/T 19333.5-2003/ISO 19105:2000 地理信息一致性与测试
ICS 07.040
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