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前   言 

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规

则》的规定起草。 

本文件由自然资源部提出并归口。 

本文件起草单位：武汉大学、武汉市测绘研究院、深圳市市政设计研究院有限公司、

自然资源部测绘标准化研究所、广州市城市规划勘测设计研究院、南通市测绘院有限公

司、国家基础地理信息中心、天津市测绘院有限公司、江苏省自然资源厅、聊城大学、中

规院（北京）规划设计公司。 

本文件主要起草人：邵振峰、谭仁春、余海忠、刘小强、李长辉、黄向阳、朱秀丽、

柳华桥、解修平、魏黎黎、栗玉鸿、曹利勇、陈发波、奚春华、程涛、胡滨、王志强。 
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城市不透水面数据获取技术规程 

1   范围 

本文件规定了城市不透水面数据获取方法和技术要求。 

本文件适用于城市不透水面数据获取的技术准备、数据处理、数据生产及质量控制

等。 

2   规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日

期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本

（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 18316 数字测绘产品检查验收规定和质量评定 

GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收 

CH/T 1004 测绘技术设计规定 

CH/T XXXX 城市不透水面数据规定 

3   术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1   

不透水面 impervious surface 

不透水面是指由不透水材料或弱透水材料（渗透系数小于 1 毫米/小时）所硬化的陆地

表面，通常包含瓦片、不透水沥青、不透水水泥混凝土等材料构成的建筑物顶、道路、广

场、停车场等表面。  

3.2   

透水面  pervious surface 

透水面是指能够吸收、渗透水的地表（渗透系数大于或等于 1 毫米/小时），如农田、

植被覆盖区、裸地等。 

3.3   

水面  water surface 

水面是指地表水体表面的总称，包含江、河、湖等地表水面。 
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3.4    

几何纠正 geometric correction 

几何纠正是通过一系列的数学模型来改正和消除遥感影像成像时因摄影材料变形、物

镜畸变、大气折光、地球曲率、地球自转、地形起伏等因素导致的原始图像上各地物的几

何位置、形状、尺寸、方位等特征与在参照系统中的表达要求不一致时产生的变形。 

3.5   

深度学习方法  deep learning method 

深度学习方法是一种通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以

发现数据的分布式特征表示的方法。 

3.6   

随机森林方法  random forest method 

随机森林是一种通过构造大量决策树进行规则学习的方法。 

3.7   

支持向量机方法  support vector machine method 

支持向量机是一种对学习样本进行最大边距超平面求解的方法。 

3.8   

建成区  built-up area 

建成区一般指城市中的城市化区域。 

4   总体要求 

4.1  数据要求 

依据本文件生产的城市不透水面应符合 CH/T XXXX 的规定。 

4.2  设备要求 

生产中使用的各种仪器设备(包括硬件、软件)，应按规定要求进行检验或精度测试，

符合要求后方可使用。 

5   总体技术流程 

5.1  不透水面获取总体技术流程 

城市不透水面获取总体技术流程如图 1 所示，包括准备工作、技术设计、数据预处

理、城市不透水面获取、城市不透水面精度评价、不透水面资料整理等步骤。 
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注：质量控制贯穿到生产各环节。

技术设计

准备工作

数据预处理

城市不透水面获取

城市不透水面精度评价

不透水面资料整理

 

图 1 总体技术流程 

5.2  准备工作 

5.2.1 资料收集 

宜根据项目技术要求收集相关资料，准备相应的硬件与软件，确定不透水面获取范

围，选择合适的数据源来获取城市不透水面。 

5.2.2 矢量数据准备 

用于城市不透水面获取的矢量数据应满足下列要求：  

a) 数据格式宜为 SHP 数据格式，或者带有属性的 DWG 格式数据； 

b) 矢量数据中应能够方便区分不透水面、透水面和水面的空间对象和属性信息，并包

含建筑物、道路、水面、植被、裸土等子类要素的空间对象和属性信息。 

5.2.3 影像数据准备 

用于城市不透水面获取的影像数据应满足下列要求： 

a) 影像清晰、含云量低于 20%，建成区不应有云、雪覆盖； 

b) 影像宜包含红、绿、蓝和近红外 4 个波段； 

c) 宜采用单一传感器数据源。 

5.2.4 测区踏勘 

对缺乏了解的测区宜进行测区踏勘，编写踏勘报告。踏勘报告的编写要求及主要内容

应按CH/T 1004的规定执行。 

5.3  技术设计 

技术设计主要要求如下： 
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a) 技术设计时应根据项目总体要求、资料分析结果等编写设计书； 

b)  技术设计应满足本部分规定的各项技术要求，特殊情况不能达到时应明确说明原

因及处理措施，并通过项目委托单位的审核批准； 

c) 技术设计书的编写要求及主要内容应符合 CH/T 1004 的规定； 

d) 宜根据项目需求、数据资源以及成本控制来选择合适的城市不透水面获取方案，方

案包括基于矢量数据获取城市不透水面和基于影像数据获取城市不透水面； 

e) 基于矢量数据获取城市不透水面应建立准确的抽取规则； 

f) 基于影像数据获取不透水面宜采用深度学习、随机森林和支持向量机等监督学习方

法。 

5.4  数据预处理 

5.4.1矢量数据预处理 

矢量数据预处理应符合下列要求： 

a) 预处理后的数据宜统一到 2000 国家大地坐标系（CGCS 2000）下； 

b) 不同来源的矢量数据的比例尺应保持一致。 

5.4.2 遥感影像预处理 

遥感影像预处理应符合下列要求： 

a) 应根据工程要求及实际情况对获取的遥感影像进行几何纠正； 

b) 宜根据影像获取的季节性或色调差异进行薄云去除、影像增强等处理； 

c) 不同传感器遥感影像数据应采用重采样方法保持相同分辨率；  

d) 预处理后的数据宜统一到 2000 国家大地坐标系（CGCS 2000）下； 

e) 宜使用同种辐射定量标准传感器的遥感影像进行拼接； 

f) 影像拼接处误差应小于两个像素。 

5.5  城市不透水面获取 

5.5.1  基于矢量数据的城市不透水面获取 

5.5.1.1  城市不透水面获取的一般要求 

城市不透水面获取的一般要求如下： 

a) 不透水面和透水面根据矢量数据的图面和属性信息进行对象提取； 

b) 成果分类结果为矢量形式。 

5.5.1.2  基于矢量数据的城市不透水面获取流程 

包括数据加载、边界提取、封闭构面、属性补充、后处理等环节。 

5.5.2  基于影像数据的城市不透水面获取 

5.5.2.1  城市不透水面获取的一般要求 

城市不透水面获取的一般要求如下： 

a) 影像数据分类体系应符合 CH/T XXXX（城市不透水面数据规定）的规定； 

b) 成果分类结果为栅格和矢量两种形式。 

5.5.2.2  基于影像数据的城市不透水面获取流程 
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基于影像数据的城市不透水面的获取流程如图 2 所示，加载遥感影像，经过样本采集

建立样本库，可采用深度学习、随机森林或支持向量机等监督分类方法进行城市不透水面

获取，再通过后处理修正植被冠层遮挡或阴影区域，得到城市不透水面数据。 

 

数据加载

不透水面获取

不透水面获取结果

样本库

后处理

样本采集

 

图 2 不透水面获取流程 

5.5.2.3  后处理 

针对植被冠层遮挡或存在阴影区域，需要结合补充数据进行后处理，宜采用实测矢量

数据或街景数据等作为补充数据。 

5.6  城市不透水面精度评价 

5.6.1 城市不透水面精度评价分类 

基于影像数据的城市不透水面获取和基于矢量数据的城市不透水面获取，采用不同的

精度评价方法。 

5.6.2  基于矢量数据的城市不透水面精度评价 

 

对城市不透水面获取成果进行精度评价，成果精度评价应符合下列规定： 

a) 参考相应比例尺地形图的精度进行评定，应符合 CH/T XXXX 的规定； 

b) 不透水面产品应完整无重叠覆盖所获取区域。 

5.6.3  基于影像数据的城市不透水面精度评价 

对城市不透水面获取成果进行精度评价，成果精度评价应符合下列规定： 

a) 建立混淆矩阵评估分类精度； 

b) 不透水面分类精度评定宜采用总体精度，应符合 CH/T XXXX 的规定； 

c) 不透水面产品应完整无重叠覆盖所获取区域； 
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d) 验证方法宜采用街景检查法、地面验证法和地理国情普查数据比对法。 

5.7  资料整理 

5.7.1 相关文件制作 

制作成果的元数据、技术总结等。元数据的填写内容应符合CH/T XXXX的规定。元数据

应完整正确。 

按CH/T 1001要求编写技术总结。 

5.7.2 原始数据资料的整理 

收集原始数据资料，对使用的原始数据做记录，记录使用的数据信息和日期。 

5.7.3 成果资料整理 

  收集城市不透水面数据成果，将获取的不透水面数据拼接在一起，并进行分幅分块。 

6  质量控制 

6.1 基本要求 

6.1.1 技术设计应符合本规范的相关技术要求。 

6.1.2 每完成一道工序应及时自检。 

6.1.3 在完成自查的基础上分工序、有重点地进行互检，也可分工作阶段进行。 

6.1.4 成果的质量应依次通过测绘单位作业部门的过程检查、测绘单位质量管理部门

的最终检查和生产委托方的验收。各级检查工作应独立进行，不应省略或代替。 

6.1.5 城市不透水面的精度可利用样本库中未参与获取不透水面的样本进行检测，也

可利用已有野外实地调查成果进行质量检查。 

6.1.6 数据接边、镶嵌和裁切是否符合要求。 

6.1.7 各类参数（坐标系统、投影参数、空间分辨率、数据范围等）是否符合要求。 

6.1.8 元数据及相关文件资料内容的正确性和完整性检查。 

6.2 过程质量控制 

6.2.1 准备工作 

准备工作质量控制的主要内容： 

a) 收集的资料是否齐全、准确、权威、具有现势性； 

b) 资料分析和整合是否全面、准确，符合技术要求； 

c) 技术设计是否科学、合理、适用。 

6.2.2 数据预处理 

数据预处理质量控制的主要内容： 

a) 矢量数据加载的坐标系是否统一； 

b) 矢量数据加载的比例尺是否一致； 

c) 影像像素是否增加或减少； 

d) 几何纠正的精度是否合格； 
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e) 阴影、云影处的地物影像细部特征是否明显； 

f) 影像整体灰度是否适中，色调是否基本一致；纹理是否清晰，层次是否丰富。 

6.2.3 城市不透水面获取 

6.2.3.1  基于矢量数据的城市不透水面获取的质量控制 

基于矢量数据的城市不透水面获取质量控制的主要内容为： 

a) 边界提取的准确性； 

b) 封闭构面的规范性； 

c) 属性补充的准确性； 

d) 后处理的准确性； 

e) 数据文件的完整性及数据内容、格式。 

6.2.3.2  基于影像数据的城市不透水面获取的质量控制 

基于影像数据的城市不透水面获取质量控制的主要内容为： 

a) 影像参数使用和输入的准确性； 

b) 样本采集的准确性、完整性； 

c) 获取方法的合理性； 

d) 后处理的准确性； 

e) 数据文件的完整性及数据内容、格式。 

6.2.4 精度评价 

城市不透水面精度评价质量控制的主要内容：  

a) 不透水面产品获取的完整性和合理性； 

b) 应按照城市不透水面数据规范的精度指标来评定。 

6.3 检查验收 

6.3.1检查验收的主要内容 

各项成果的检查验收与质量评定按GB/T 18316有关规定执行。检查验收的主要内容如

下： 

a) 检查成果的高程基准、坐标系统及地图投影是否符合规定要求； 

b) 利用多余样本、能收集到的外业实测样本检查精度是否符合规定要求；检查城市不

透水面接边精度是否符合要求；检查样本的数量应根据地形情况、作业资料和获

取检查样本的可能性确定，一幅图宜 10～20 个，并均匀分布； 

c) 人工检查文件存储、组织、文件格式及命名是否符合技术规定要求；检查数据文件

是否正常读出，是否存在缺失或多余； 

d) 检查城市不透水面测区范围、格网间距和裁切范围的正确性； 

e) 检查元数据的正确性及完整性；检查附属资料的完整性、正确性及权威性； 

f) 数据文件的命名和数据格式，文档资料。 

6.3.2数据精度检测的方法和要求 

数据精度检测的方法和要求如下： 

a) 内业检测：按照本规程的精度指标要求进行检测； 
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b) 外业检测：利用测区内的外业实测点与相应的城市不透水面数据进行比较，计算其

精度指标，检查城市不透水面精度是否达到规定要求。 

6.4  验收与质量处理  

按GB/T  24356《测绘成果质量检查与验收》进行成果验收和质量处理。 

7  资料上交 

7.1 上交资料要求 

上交成果应经检查验收合格后方可提交，上交成果应准确、清楚、齐全、规范。 

7.2 上交资料项目 

上交成果应包括： 

a) 成果清单； 

b) 不透水面数据和元数据； 

c) 技术设计书； 

d) 技术总结； 

e) 检查报告； 

f) 其它相关资料。 

成果上交的目录和文件组织由技术设计书规定。 


