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云计算服务地理信息系统开发接口规范基础设施即服务 

1 范围 

本文件规定了云计算平台提供通用基础设施即服务接口的内容、定义和方法描述。 

本文件适用于各类云计算平台基础设施即服务接口的设计、开发和使用。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 25597-2010 地理信息 万维网地图服务接口 

GB/T 32400-2015 信息技术 云计算 概览和词汇 

 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

云计算 cloud computing 

一种通过网络将可伸缩、浮动的共享物理和虚拟资源池以按需自服务的方式供应和管理的模式。 

注：资源包括服务器、操作系统、网络、软件、应用和存储设备等。 

[GB/T 32400-2015,定义3.2.5] 

3.2  

基础设施即服务 infrastructure as a service；IaaS 

为云服务客户提供云能力类型中的基础设施能力类型的一种云服务类别。 

注：云服务客户并不管控底层的物理和虚拟资源，但是管理使用物理和虚拟资源的操作系统、存储和部署的应用。

云服务客户也可拥有对网络组建（如防火墙）的部分控制能力。 

[GB/T 32400-2015,定义3.2.24] 

3.3  

接口 interface 

描述实体行为的命名操作集。 

[GB/T 25597-2010，定义4.5] 

4 缩略语 

下列缩略语适用于本文件。 

CPU 中央处理器（Central Processing Unit）  

HTTP 超文本传输协议（Hyper Text Transfer Protocol）  
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HTTPS 超文本传输安全协议（Hyper Text Transfer Protocol over SecureSocket Layer） 

IP 互联网协议（Internet Protocol）  

MAC 媒体访问控制（Media Access Control）  

5 IaaS 接口内容 

IaaS接口分为四类，基础类接口、计算类接口、网络类接口、存储类接口。接口内容具体要求如下： 

a) 基础类接口：提供鉴权、获取数据中心、获取配额方法； 

b) 计算类接口：提供云主机生命周期管理、云主机规格管理、镜像管理方法； 

c) 网络类接口：提供网络、浮动IP、公网IP、负载均衡、安全组方法； 

d) 存储类接口：提供云硬盘管理方法。 

6 IaaS 接口定义 

6.1 接口描述的要求 

IaaS 接口描述内容应包括接口分类、协议、接口功能和接口详述，要求如下： 

a) 接口分类：接口分类采用以汉字为主的描述方式； 

b) 协议：应明确接口遵循的网络协议，一般为HTTP、HTTPS、SOAP等，HTTP/HTTPS的相关定义应符

合附录A的相关要求； 

c) 接口功能：应明确接口所包含的功能； 

d) 接口详述：应明确列出接口名称，接口包含的功能，并给出访问方式；应明确参数类型、长度

等；应明确返回值及其含义。 

6.2 基础类接口 

基础类接口要求如下： 

1）鉴权 

a) 接口分类：鉴权 。 

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供接口鉴权功能。 

d) 接口详述：见附录B.1.1。 

2）数据中心 

a) 接口分类：数据中心。  

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供接口获取数据中心列表功能。 

d) 接口详述：见附录B.1.2。 

3）配额 

a) 接口分类：配额  

b) 协议：HTTP/HTTPS 

c) 接口功能：应提供接口获取数据中心云主机及云硬盘资源的配额功能。 

d) 接口详述：包括云主机配额和云硬盘配额，见附录B.1.3。 

6.3 计算类接口 

计算类接口要求如下： 
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1）云主机生命周期管理 

a) 接口分类：云主机生命周期管理。 

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供云主机的创建、删除、查询、列表、修改、开启、关闭、重启、热迁移、

更改规格功能。 

d) 接口详述：包括创建云主机、删除云主机、查询云主机详情、查询云主机列表、修改云主机、

启动云主机、关闭云主机、重启云主机、热迁移云主机、更改云主机规格，见附录B.2.1。 

2）云主机规格管理 

a) 接口分类：云主机规格管理。 

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供云主机规格的创建 、删除、查询功能。 

d) 接口详述：包括创建云主机规格、删除云主机规格、查询云主机规格详情、查询云主机规格

列表，见附录B.2.2。 

3）镜像管理 

a) 接口分类：镜像管理。 

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供镜像的上传、删除、查询、更新和创建镜像元数据功能。 

d) 接口详述：包括创建镜像、上传镜像、删除镜像、查询镜像详情、更新镜像信息、查询镜像

列表，见附录B.2.3 

6.4 网络类接口 

网络类接口要求如下： 

1）网络 

a) 接口分类：网络。 

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供网络查询功能。 

d) 接口详述：包括查询网络，见附录B.3.1。 

2）浮动IP 

a) 接口分类：浮动IP。  

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供浮动IP的创建、删除、修改、查询功能。 

d) 接口详述：包括创建浮动IP、删除浮动IP、修改浮动IP、查询浮动IP，见附录B.3.2。 

3）公网IP 

a) 接口分类：公网IP。  

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供浮动IP的创建、删除、绑定、解绑、查询功能。 

d) 接口详述：包括创建公网IP、删除公网IP、绑定公网IP、解绑公网IP、查询公网IP，见附录

B.3.3。 

4）负载均衡 

a) 接口分类：负载均衡。 

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供负载均衡的创建、删除、查询、增加节点、删除节点功能。 

d) 接口详述：包括创建负载均衡、删除负载均衡、查询负载均衡详情、查询负载均衡列表、增

加负载均衡节点、删除负载均衡节点，见附录B.3.4。 
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5）安全组 

a) 接口分类：安全组。  

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供安全组的创建、删除、查询功能和安全组规则的创建和删除功能。 

d) 接口详述：包括创建安全组、删除安全组、查询安全组、创建安全组规则和删除安全组规则，

见附录B.3.5。 

6.5 存储类接口 

存储类接口要求如下： 

a) 接口分类：云硬盘。 

b) 协议：HTTP/HTTPS。 

c) 接口功能：应提供云硬盘的创建、删除、查询、挂载、卸载、扩容功能。 

d) 接口详述：包括创建云硬盘、删除云硬盘、查询云硬盘信息、挂载云硬盘、卸载云硬盘、扩

容云硬盘，见附录A.4.1。 
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附 录 A  

（规范性） 

HTTP/HTTPS 相关定义 

A.1 请求方法 

GET：向指定的资源发出获取资源请求。 

Post：向指定资源提交数据，请求服务器进行处理（例如提交表单或者上传文件）。数据被包含在

请求本文中。这个请求可能会创建新的资源或修改现有资源，或二者皆有。 

PUT：向指定资源位置上传其最新内容。 

DELETE：请求服务器删除请求中标识的资源。 

PATCH：用于将局部修改应用到资源。 

A.2 状态码 

HTTP/HTTPS状态码是用于标识网页服务器HTTP/HTTPS响应状态的3位数字代码。它由RFC 2616规范

定义，并得到RFC 2518、RFC2817、RFC2295、RFC 2774、RFC 4918等规范扩展。所有状态码的第一个数

字代表了响应的五种状态之一。 

1xx消息：这一类型的状态码，代表请求已被接受，需要继续处理。这类响应是临时响应。包括：

100、101、102. 

2xx成功：这一类型的状态码，代表请求已成功被服务器接收、理解、并接受。包括200、201、203、

204、205、206、207、208、226。 

3xx重定向：这一类型的状态码，代表需要客户端采取进一步的操作才能完成请求。通常，这些状

态码用于重定向，后续的请求地址（重定向目标）在本次响应的相关域中指明。包括300、301、302、

303、304、305、306、307、308。 

4xx客户端错误：这一类型的状态码，代表客户端可能发生了错误，妨碍了服务器的处理。包括400、

402、403、404、405、406、407、408、409、410等。 

5xx服务器错误：这一类型的状态码，代表服务器无法完成明显有效的请求。包括500、501、502、

503等。 
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附 录 B 

（规范性） 

接口详述 

B.1 基础类接口详述 

B.1.1 鉴权 

接口功能：该接口用于接口请求鉴权，获取api秘钥用以调用相关api。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.1。 

表B.1 鉴权参数 

参数 约束 说明 

用户名 必选 用户名/AK 

密码 必选 密码/SK 

用户域 可选 用户的域 

项目域 可选 该项目的域是scope对象的必需部分。 

项目名 可选 项目名。项目ID和项目名都是可选的。 

项目ID 可选 

项目ID。项目ID和项目名都是可选的。但

是伴随着项目域这两个属性其中之一是

必须有的。这两个属性包含在scope对象

下。如果你不知道项目的名称或者ID，发

送一个不包含任何scope对象的请求。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回如下信息： 

参数 约束 说明 

令牌 必选 Token （in header） 

过期时间 必选 令牌失效时间  

The date and time stamp format is ISO 

8601: 

CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ 

For 

example, 2015-08-27T09:49:58.000000Z. 

B.1.2 数据中心 

接口功能：该接口用于查询数据中心列表。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.2。 

表B.2 数据中心返回信息 
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参数 约束 说明 

数据中心 可选 数据中心列表 详见表B.3。 

数据中心以可用域（Available Zone）或

区域（Region）为单位 

表B.3 数据中心参数 

参数 约束 说明 

数据中心ID 可选 数据中心唯一标识ID 

数据中心名 可选 数据中心显示名称 

 

B.1.3 配额类 

B.1.3.1 云主机配额 

接口功能：该接口用于查询云主机资源使用情况。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.4。 

表B.4 云主机配额参数 

参数 约束 说明 

总内存 必选 可用域或者区域可用内存总和 

已使用内存 必选 可用域或者区域已使用的内存 

总CPU 必选 可用域或者区域可用总CPU 

已使用CPU 必选 可用域或者区域已使用CPU 

 

B.1.3.2 云硬盘配额 

接口功能：该接口用于查询云硬盘资源使用情况。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.5。 

表B.5 云硬盘配额参数 

参数 约束 说明 

总磁盘大小 必选 总磁盘大小 

已使用磁盘大小 必选 已使用磁盘大小 

 

B.2 计算类接口详述 

B.2.1 云主机生命周期管理类 

B.2.1.1 创建云主机 
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接口功能：该接口根据用户请求的参数完成单台云主机的创建。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.6。 

表B.6 创建云主机参数 

参数 约束 说明 

云主机名称 必选 云主机的名称 

云主机规格 必选 规格ID或URL 

镜像信息 必选 镜像ID或者镜像资源的URL 

网络信息 可选 详见表B.7 

块存储信息 可选 详见表B.8 

元数据 可选 云主机的元数据 

用户自定义数据 可选 用户自定义输入的数据 

安全组 可选 指定云主机加入的安全组ID 

 

表B.7 网络信息 

参数 约束 说明 

网络标识 必选 网络uuid 

端口标识 可选 端口uuid 

指定IP地址 可选 指定的ip地址 

 

表B.8 块存储信息 

参数 约束 说明 

卷设备源头类型 必选 指明卷设备的源头类型，包括volume、

image和snapshot。 

卷标识 必选 卷的uuid 

卷容量 可选 指明卷的容量大小 

卷名称 可选 卷设备的名称。 

 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.9。 

表B.9 创建云主机返回信息 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

 

B.2.1.2 删除云主机 

接口功能：该接口用于删除指定的虚拟机。 
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访问方法：HTTP/HTTPS DELETE。 

请求参数：见表B.10。 

表B.10 删除云主机参数 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.1.3 查询云主机详情 

接口功能：该接口用于根据云主机ID查询云主机的详细信息。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

请求参数：见表B.11。 

表B.11 查询云主机参数 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回如下信息： 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

云主机名称 必选 云主机的名称 

云主机规格 必选 规格ID或URL 

镜像信息 必选 镜像ID或者镜像资源的URL 

云主机存储信息 必选 云主机挂载硬盘的云硬盘ID 

云主机网络信息 必选 云主机IP地址 

云主机状态 必选 云主机当前状态 

安全组 必选 云主机所属的安全组列表 

云主机创建时间 必选 云主机的创建时间 

表B.12 云主机网络信息 

参数 约束 说明 

云主机浮动IP 可选 云主机可用于外部访问的IP地址 

云主机内网IP 可选 云主机在内网中使用的IP地址 

B.2.1.4 修改云主机 

接口功能：该接口用于根据请求信息修改指定云主机的配置信息 

访问方法：HTTP/HTTPS PUT 

请求参数：见表B.13。 

表B.13 修改云主机参数 
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参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

云主机名称 可选 修改后的云主机名称 

云主机描述 可选 修改后的云主机任意描述 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.1.5 启动云主机 

接口功能：该接口用于启动指定的云主机。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.14。 

表B.14 启动云主机参数 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码 

B.2.1.6 关闭云主机 

接口功能：该接口用于关闭指定的云主机 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.15。 

表B.15 关闭云主机参数 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码 

B.2.1.7 重启云主机 

接口功能：该接口用于重启指定的云主机。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.16。 

表B.16 重启云主机参数 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

重启类型 必选 云主机的重启类型，包括普通重启和强制

重启。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.1.8 查询云主机列表 

接口功能：该接口用于查询云主机列表。 
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访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.17。 

表B.17 查询云主机返回信息 

参数 约束 说明 

云主机列表 必选 云主机列表 详见表B.18 

 

表B.18 查询云主机参数 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

云主机名称 必选 云主机的名称 

云主机规格 必选 规格ID或URL 

镜像信息 必选 镜像ID或者镜像资源的URL 

云主机存储信息 必选 云主机挂载硬盘的云硬盘ID 

云主机网络信息 必选 云主机IP地址 

云主机状态 必选 云主机当前状态 

安全组 必选 云主机所属的安全组列表 

云主机创建时间 必选 云主机的创建时间 

B.2.1.9 热迁移云主机 

接口功能：该接口用于将指定的云主机迁移至目标宿主机。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.19。 

表B.19 热迁移云主机参数 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

目的主机 必选 热迁移的目的主机。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.1.10 更改规格 

接口功能：该接口用于更改云主机的规格。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.20。 

表B.20 更改规格参数 

参数 约束 说明 

云主机ID 必选 云主机唯一标识ID 

规格ID 必选 规格唯一标识ID 
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返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.2 云主机规格管理类 

B.2.2.1 创建云主机规格 

接口功能：该接口由管理员调用，用于创建云主机的规格模板。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.21。 

表B.21 创建云主机参数 

参数 约束 说明 

CPU信息 必选 云主机CPU数量 

磁盘信息 必选 磁盘大小 

规格名称 必选 规格的名称 

公用标识 可选 规格是否为公用规格的标识 

内存信息 必选 内存容量 

规格ID 必选 规格的ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.2.2 删除云主机规格 

接口功能：该接口由管理员调用，用于删除指定的云主机的规格模板。 

访问方法：HTTP/HTTPS DELETE。 

请求参数：见表B.22。 

表B.22 删除云主机参数 

参数 约束 说明 

规格ID 必选 被删除规格的ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码 

B.2.2.3 查询云主机规格详情 

接口功能：该接口用于查询指定ID的规格详细信息。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

请求参数：见表B.23。 

表B.23 查询云主机规格详情参数 

参数 约束 说明 

规格ID 必选 查询详细信息的规格ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.23。 

表B.24 查询云主机规格详情返回信息 
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参数 约束 说明 

规格ID 必选 被查询的规格ID 

规格名称 必选 被查询的规格名称 

CPU信息 必选 被查询规格的CPU数量 

内存信息 必选 被查询规格的内存大小 

磁盘信息 必选 被查询规格对应要求的系统盘大小 

B.2.2.4 查询云主机规格列表 

接口功能：该接口用于查询指定ID的规格列表信息。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.25。 

表B.25 查询云主机规格列表返回信息 

参数 约束 说明 

规格 必选 规格列表 详见表B.26 

 

表B.26 查询云主机规格列表参数 

参数 约束 说明 

规格ID 必选 被查询的规格ID 

规格名称 必选 被查询的规格名称 

CPU信息 必选 被查询规格的CPU数量 

内存信息 必选 被查询规格的内存大小 

磁盘信息 必选 被查询规格对应要求的系统盘大小 

B.2.3 镜像管理类 

B.2.3.1 创建镜像 

接口功能：该接口用于以指定云主机为源，创建新的镜像。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.27。 

表B.27 创建镜像参数 

参数 约束 说明 

镜像类型 必选 待创建镜像的类型 

镜像名称 必选 待创建镜像的名称 

描述信息 可选 待创建镜像的描述信息 

源云主机ID 必选 创建镜像的源云主机ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.3.2 上传镜像 



CH/Z XXXXX-202X 

14 

接口功能：该接口用于以用户指定的路径为源上传用户本地的镜像文件到平台。 

访问方法：HTTP/HTTPS PUT。 

请求参数：见表B.28。 

表B.28 上传镜像参数 

参数 约束 说明 

镜像ID 必选 待上传镜像的ID 

源镜像路径 必选 待上传镜像文件的源路径 

源镜像类型 必选 待上传镜像文件的类型 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.3.3 删除镜像 

接口功能：该接口用于用户删除指定的镜像。 

访问方法：HTTP/HTTPS DELETE。 

请求参数：见表B.29。 

表B.29 删除镜像参数 

参数 约束 说明 

镜像ID 必选 待删除镜像的ID 

源镜像类型 必选 待删除镜像文件的类型 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.2.3.4 查询镜像详情 

接口功能：该接口用于用户查询指定镜像的详细信息。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

请求参数：见表B.30。 

表B.30 查询镜像详情参数 

参数 约束 说明 

镜像ID 必选 被查询镜像的ID 

源镜像类型 必选 被查询镜像文件的类型 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.31。 

表B.31 查询镜像详情返回信息 

参数 约束 说明 

镜像CPU架构类型 可选 镜像CPU架构类型，包括x86_64或aarch64 

镜像文件位置 可选 镜像文件下载和上传链接 

镜像所有者 可选 镜像属于哪个租户的信息 

镜像ID 可选 镜像的ID 

标签 可选 镜像标签列表 



CH/Z XXXXX-202X 

15 

公用标识 可选 镜像可否对其他租户可见的标识，取值为

public或private 

镜像名称 可选 镜像的名称 

受保护标识 可选 镜像是否受保护的标识。受保护的镜像不

允许被删除。取值为true或false 

最小内存 可选 镜像运行需要的最小内存 

最小磁盘 可选 镜像运行需要的最小磁盘容量 

镜像大小 可选 镜像文件的大小 

B.2.3.5 更新镜像信息 

接口功能：该接口用于用户更新指定镜像的配置信息。 

访问方法：HTTP/HTTPS PATCH 

请求参数：见表B.32。 

表B.32 更新镜像参数 

参数 约束 说明 

镜像ID 必选 待删除镜像的ID 

源镜像类型 必选 待删除镜像文件的类型 

更新操作信息 可选 详见表B.33。 

表B.33 更新操作信息 

参数 约束 说明 

操作类型 可选 所需进行的更新操作类型：替换、添加、

删除 

操作对象 可选 更新操作的对象名称，替换和删除只能对

当前已有属性；添加只能是镜像当前不存

在的属性 

操作数值 可选 更新对象所需更新或添加的数值 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.34。 

表B.34 更新镜像返回信息 

参数 约束 说明 

镜像文件位置 可选 镜像文件下载和上传链接 

镜像所有者 可选 镜像属于哪个租户的信息 

镜像ID 可选 镜像的ID 

标签 可选 镜像标签列表 

公用标识 可选 镜像可否对其他租户可见的标识，取值为

public或private 

镜像名称 可选 镜像的名称 

受保护标识 可选 镜像是否受保护的标识。受保护的镜像不
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允许被删除。取值为true或false 

最小内存 可选 镜像运行需要的最小内存 

最小磁盘 可选 镜像运行需要的最小磁盘容量 

B.2.3.6 查询镜像列表 

接口功能：该接口用于用户查询镜像列表。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.35。 

表B.35 查询镜像列表返回信息 

参数 约束 说明 

镜像 必选 镜像列表 详见表B.36。 

 

表B.36 镜像参数 

参数 约束 说明 

镜像CPU架构类型 可选 镜像CPU架构类型，包括x86_64或aarch64 

镜像文件位置 可选 镜像文件下载和上传链接 

镜像所有者 可选 镜像属于哪个租户的信息 

镜像ID 可选 镜像的ID 

标签 可选 镜像标签列表 

公用标识 可选 镜像可否对其他租户可见的标识，取值为

public或private 

镜像名称 可选 镜像的名称 

受保护标识 可选 镜像是否受保护的标识。受保护的镜像不

允许被删除。取值为true或false 

最小内存 可选 镜像运行需要的最小内存 

最小磁盘 可选 镜像运行需要的最小磁盘容量 

镜像大小 可选 镜像文件的大小 

 

B.3 网络类接口详述 

B.3.1 网络类 

B.3.1.1 查询网络列表 

接口功能：该接口用于用户查询指定镜像的详细信息。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.37。 

表B.37 查询网络列表返回信息 
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参数 约束 说明 

网络 必选 网络列表 详见表B.38。 

 

表B.38 网络参数 

参数 约束 说明 

网络ID 必选 网络ID 

网络名  网络名 

子网  子网列表 详见表B.39。 

 

表B.39 子网参数 

参数 约束 说明 

子网ID 必选 子网ID 

子网名 必选 子网名 

网段 必选 cidrBlock 

 

B.3.2 浮动 IP类 

B.3.2.1 创建浮动 IP 

接口功能：该接口用于创建一个浮动IP，并与一个内部的端口关联。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST。 

请求参数：见表B.40。 

表B.40 创建浮动IP参数 

参数 约束 说明 

关联端口地址 可选 关联端口的私有IP地址，仅当端口ID指定

时，才允许指定。 

浮动IP地址 可选 浮动IP的地址 

外部网络ID 必选 外部网络的ID 

子网ID 可选 浮动IP所在的子网ID 

端口ID· 可选 关联端口的ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.41。 

表B.41 创建浮动IP返回信息 

参数 约束 说明 

私有IP地址 必选 关联端口的私有IP地址 

浮动IP地址 必选 创建的浮动IP地址。 
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外部网络ID 必选 外部网络的ID 

ID 必选 浮动IP地址的ID 

端口ID 必选 关联端口的ID 

网络状态 必选 网络状态 

端口详细信息 可选 详见表B.42 

 

表B.42 端口详细信息 

参数 约束 说明 

端口状态 必选 端口的状态 

端口名称 必选 端口的名称 

网络ID 必选 端口所属网络的ID 

设备ID 必选 端口所属的设备ID 

MAC地址 必选 端口的MAC地址 

B.3.2.2 删除浮动 IP 

接口功能：该接口用于删除指定的浮动IP。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.43。 

表B.43 删除浮动IP参数 

参数 约束 说明 

关联端口地址 可选 关联端口的私有IP地址，仅当端口ID指定

时，才允许指定。 

浮动IP地址 可选 浮动IP的地址 

外部网络ID 必选 外部网络的ID 

子网ID 可选 浮动IP所在的子网ID 

端口ID· 可选 关联端口的ID 

返回值：HTTP/HTTPS 状态码。 

B.3.3 公网 IP类 

B.3.3.1 创建公网 IP 

接口功能：该接口用于创建公网IP。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.44。 

表B.44 创建公网IP参数 

参数 约束 说明 

名称 可选 公网IP列表显示名称 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.45。 
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表B.45 创建公网IP返回信息 

参数 约束 说明 

公网IP ID 必选 公网IP唯一标识 

名称 可选 公网IP名称 

IP地址 必选 公网IP地址 

状态 必选  

B.3.3.2 绑定公网 IP 

接口功能：该接口用于绑定公网IP。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.46。 

表B.46 绑定公网IP参数 

参数 约束 说明 

公网IP ID 必选 公网IP唯一标识 

云主机ID 可选 云主机唯一标识，云主机ID和私有IP 二

选一。 

私有IP 可选 与公网IP进行绑定的私有IP，云主机ID

和私有IP 二选一。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.3.3.3 解绑公网 IP 

接口功能：该接口用于解绑公网IP。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.47。 

表B.47 解绑公网IP参数 

参数 约束 说明 

公网IP ID 必选 公网IP唯一标识 

云主机ID 可选 云主机唯一标识，云主机ID和私有IP 二

选一。 

私有IP 可选 与公网IP进行解绑的私有IP，云主机ID

和私有IP 二选一。 

返回值：HTTP/HTTPS 状态码。 

 

B.3.3.4 查询公网 IP 

接口功能：该接口用于查询公网IP。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET 

请求参数：见表B.48。 
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表B.48 查询公网IP参数 

参数 约束 说明 

公网IP ID 必选 公网IP唯一标识 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.49。 

表B.49 查询公网IP返回信息 

参数 约束 说明 

公网IP ID 必选 公网IP唯一标识 

名称 可选 公网IP名称 

IP地址 必选 公网IP地址 

状态 必选  

B.3.3.5 删除公网 IP 

接口功能：该接口用于查询公网IP。 

访问方法：HTTP/HTTPS DELETE 

请求参数：见表B.50。 

表B.50 删除公网IP参数 

参数 约束 说明 

公网IP ID 必选 公网IP唯一标识 

返回值：HTTP/HTTPS 状态码。 

 

B.3.4 负载均衡类 

B.3.4.1 创建负载均衡 

接口功能：该接口用于创建负载均衡。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.51。 

表B.51 创建负载均衡参数 

参数 约束 说明 

名称 必选 待创建的负载均衡名称 

子网ID 可选 所属子网的唯一标识ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.52。 

表B.52 创建负载均衡返回信息 

参数 约束 说明 

负载均衡ID 必选 创建的负载均衡的ID 
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名称 必选 创建的负载均衡名称 

描述信息 可选 创建的负载均衡描述信息 

B.3.4.2 删除负载均衡 

接口功能：该接口用于删除负载均衡。 

访问方法：HTTP/HTTPS DELETE。 

请求参数：见表B.53。 

表B.53 删除负载均衡参数 

参数 约束 说明 

负载均衡ID 必选 负载均衡唯一标识ID 

返回值：HTTP/HTTPS 状态码。 

B.3.4.3 查询负载均衡详情 

接口功能：该接口用于查询负载均衡详情。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET。 

请求参数：见表B.54。 

表B.54 查询负载均衡详情参数 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.55。 

表B.55 查询负载均衡详情返回信息 

参数 约束 说明 

负载均衡ID 必选 负载均衡唯一标识ID 

名称 必选 负载均衡显示名称 

描述信息 必选 负载均衡描述信息 

监听器信息 可选 监听器相关信息，如监听器ID、监听器协

议号等 

IP地址 可选 IP地址 

端口 可选 端口 

节点 可选 节点列表 详见表B.56。 

表B.56 节点信息 

参数 约束 说明 

节点ID 必选 负载均衡后端云主机唯一标识ID 

节点名称 必选 负载均衡后端云主机显示名称 

IP地址 可选 IP地址 

参数 约束 说明 

负载均衡ID 必选 负载均衡唯一标识ID 
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端口 可选 端口 

B.3.4.4 查询负载均衡列表 

接口功能：该接口用于查询负载均衡详情。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.57。 

表B.57 查询负载均衡列表返回信息 

 

表B.58 负载均衡列表参数 

参数 约束 说明 

负载均衡ID 必选 唯一标识ID 

名称 必选 显示名称 

描述信息 必选 描述信息 

监听器信息 可选 监听器相关信息，如监听器ID、监听器协

议号等 

IP地址 可选 IP地址 

端口 可选 端口 

节点 可选 节点列表 详见表B.59。 

 

表B.59 节点信息 

参数 约束 说明 

节点ID 必选 负载均衡后端云主机唯一标识ID 

节点名称 必选 负载均衡后端云主机显示名称 

IP地址 可选 IP地址 

端口 可选 端口 

B.3.4.5 负载均衡增加节点 

接口功能：该接口用于查询负载均衡详情。 

访问方法：HTTP/HTTPS PATCH 

请求参数：见表B.60。 

表B.60 负载均衡增加节点参数 

参数 约束 说明 

负载均衡集合 必选 负载均衡列表 详见表B.58。 

参数 约束 说明 
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B.3.4.6 负载均衡删除节点 

接口功能：该接口用于查询负载均衡详情。 

访问方法：HTTP/HTTPS PATCH 

请求参数：见表B.61。 

表B.61 负载均衡删除节点参数 

B.3.5 安全组类接口详述 

B.3.5.1 创建安全组 

接口功能：该接口用于创建安全组。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.62。 

表B.62 创建安全组参数 

参数 约束 说明 

名称 可选 待创建安全组的名称 

描述信息 可选 待创建安全组的描述信息 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.63。 

表B.63 创建安全组返回信息 

参数 约束 说明 

描述信息 必选 创建的安全组描述信息 

安全组ID 必选 创建的安全组的ID 

名称 必选 创建的安全组名称 

安全组规则 必选 详见表B.64。 

表B.64 安全组规则 

参数 约束 说明 

规则ID 必选 安全组规则的ID 

描述信息 可选 安全组规则的描述信息 

规则方向 必选 安全组规则方向，取值范围包括流入和流

负载均衡ID 必选 负载均衡唯一标识ID 

云主机ID 可选 云主机ID 

参数 约束 说明 

负载均衡ID 必选 负载均衡唯一标识ID 

云主机ID 可选 云主机ID 和 云主机IP 二选一 

云主机IP 可选 云主机ID 和 云主机IP 二选一  
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出两个方向 

网络类型 必选 网络类型，取值范围包括IPv4和IPv6 

协议类型 可选 安全组规则的协议类型 

安全组ID 必选 所属安全组的ID 

对端安全组ID 可选 安全组规则的对端安全组ID，与远端IP

地址参数二选一 

对端IP地址 可选 安全组规则的对端IP网段，与远端安全组

ID参数二选一 

最大端口 可选 被访问的最大端口号 

最小端口 可选 被访问的最小端口号 

B.3.5.2 删除安全组 

接口功能：该接口用于删除指定的安全组。 

访问方法：HTTP/HTTPS DELETE 

请求参数：见表B.65。 

表B.65 删除安全组参数 

参数 约束 说明 

安全组ID 必选 待删除的安全组ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.3.5.3 查询安全组 

接口功能：该接口用于删除指定的安全组。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET 

请求参数：见表B.66。 

表B.66 查询安全组参数 

参数 约束 说明 

安全组ID 可选 待查询的安全组ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.67。 

表B.67 查询安全组返回信息 

参数 约束 说明 

描述信息 必选 查询的安全组描述信息 

安全组ID 必选 查询的安全组的ID 

名称 必选 查询的安全组名称 

安全组规则 必选 详见表B.68 

表B.68 安全组规则 

参数 约束 说明 
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规则ID 必选 安全组规则的ID 

描述信息 可选 安全组规则的描述信息 

规则方向 必选 安全组规则方向，取值范围包括流入和流

出两个方向 

网络类型 必选 网络类型，取值范围包括IPv4和IPv6 

协议类型 可选 安全组规则的协议类型 

安全组ID 必选 所属安全组的ID 

对端安全组ID 可选 安全组规则的对端安全组ID，与远端IP

地址参数二选一 

对端IP地址 可选 安全组规则的对端IP网段，与远端安全组

ID参数二选一 

最大端口 可选 被访问的最大端口号 

最小端口 可选 被访问的最小端口号 

B.3.5.4 创建安全组规则 

接口功能：该接口用于创建安全组规则。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.69。 

表B.69 创建安全组规则参数 

参数 约束 说明 

描述信息 可选 待创建安全组规则的描述信息 

安全组ID 必选 待创建安全组规则的所属安全组ID 

规则方向 可选 待创建安全组规则方向，取值范围包括流

入和流出两个方向 

网络类型 可选 网络类型，取值范围包括IPv4和IPv6 

协议类型 可选 待创建安全组规则的协议类型 

对端IP地址 可选 待创建安全组规则的对端IP网段，与远端

安全组ID参数二选一 

最大端口 可选 被访问的最大端口号 

最小端口 可选 被访问的最小端口号 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.70。 

表B.70 创建安全组规则返回信息 

参数 约束 说明 

规则ID 必选 被创建安全组规则的ID 

描述信息 可选 被创建安全组规则的描述信息 

规则方向 必选 被创建安全组规则方向，取值范围包括流

入和流出两个方向 

网络类型 必选 网络类型，取值范围包括IPv4和IPv6 

协议类型 必选 被创建安全组规则的协议类型 
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安全组ID 必选 所属安全组的ID 

对端安全组ID 可选 被创建安全组规则的对端安全组ID，与远

端IP地址参数二选一 

对端IP地址 可选 被创建安全组规则的对端IP网段，与远端

安全组ID参数二选一 

最大端口 可选 被访问的最大端口号 

最小端口 可选 被访问的最小端口号 

B.3.5.5 删除安全组规则 

接口功能：该接口用于删除指定的安全组规则。 

访问方法：HTTP/HTTPS DELETE 

请求参数：见表B.71。 

表B.71 删除安全组规则参数 

参数 约束 说明 

规则ID 必选 待删除的安全组规则的ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.4 存储类接口详述 

B.4.1 云硬盘类 

B.4.1.1 创建云硬盘 

接口功能：该接口用于创建云硬盘。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.72。 

表B.72 创建云硬盘参数 

参数 约束 说明 

名称 可选 待创建云硬盘名称 

描述信息 可选 待创建云硬盘的描述信息 

云硬盘容量 必选 待创建云硬盘的容量 

云硬盘类型 可选 待创建云硬盘的类型，如SATA 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.73。 

表B.73 创建云硬盘返回信息 

参数 约束 说明 

云硬盘ID 必选 已创建云硬盘的ID 

名称 可选 已创建云硬盘的名称 

描述信息 可选 已创建云硬盘的描述信息 

可用域 必选 已创建云硬盘的可用域 
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云硬盘容量 必选 已创建云硬盘的容量 

云硬盘类型 可选 已创建云硬盘的类型，如SATA等 

可共享标识 可选 云硬盘可否为可共享云硬盘标识 

 

B.4.1.2 删除云硬盘 

接口功能：该接口用于删除指定的云硬盘。 

访问方法：HTTP/HTTPS DELETE 

请求参数：见表B.74。 

表B.74 删除云硬盘参数 

参数 约束 说明 

云硬盘ID 必选 待删除的云硬盘的ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.4.1.3 查询云硬盘信息 

接口功能：该接口用于查询指定的云硬盘的详细信息。 

访问方法：HTTP/HTTPS GET 

请求参数：见表B.75。 

表B.75 查询云硬盘参数 

参数 约束 说明 

云硬盘ID 必选 待查询的云硬盘的ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。若接口操作成功，返回信息见表B.76。 

表B.76 查询云硬盘返回信息 

参数 约束 说明 

云硬盘ID 必选 已创建云硬盘的ID 

名称 可选 已创建云硬盘的名称 

描述信息 可选 已创建云硬盘的描述信息 

可用域 必选 已创建云硬盘的可用域 

云硬盘容量 必选 已创建云硬盘的容量 

云硬盘类型 可选 已创建云硬盘的类型，如SATA等 

可共享标识 可选 云硬盘可否为可共享云硬盘标识 

源主机 可选 云硬盘所在的主机信息 

挂载信息 可选 详见表B.77 

表B.77 挂载信息 

参数 约束 说明 

云主机ID 可选 云硬盘怪哉到的云主机ID 
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挂载点 可选 具体挂载点信息 

 

B.4.1.4 挂载云硬盘 

接口功能：该接口用于挂载指定的云硬盘。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.78。 

表B.78 挂载云硬盘参数 

参数 约束 说明 

云硬盘ID 必选 申请挂载的云硬盘ID 

云主机名称 可选 被挂载的云主机名称 

云主机ID 必选 被挂载的云主机ID 

挂载模式 可选 挂载模式，可选择读写模式或只读模式 

挂载点 可选 云硬盘的挂载点 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.4.1.5 卸载云硬盘 

接口功能：该接口用于卸载指定的云硬盘。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.79。 

表B.79 卸载云硬盘参数 

参数 约束 说明 

云硬盘ID 必选 申请卸载的云硬盘ID 

云主机ID 必选 被卸载的云主机ID 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

B.4.1.6 扩容云硬盘 

接口功能：该接口用于扩容指定的云硬盘。 

访问方法：HTTP/HTTPS POST 

请求参数：见表B.80。 

表B.80 扩容云硬盘参数 

参数 约束 说明 

云硬盘ID 必选 申请挂载的云硬盘ID 

扩容后容量 必选 扩容后云硬盘容量。扩容后的云硬盘容量

必须大于扩容前云硬盘容量。 

返回值：HTTP/HTTPS状态码。 

 

 


