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前 言  

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

的规定起草。 

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。 

本文件由全国地理信息标准化技术委员会测绘分技术委员会（SAC/TC 230/SC2）归口。 

本文件起草单位：自然资源部第三地理信息制图院、武汉大学。 

本文件主要起草人：。 



民生设施质量检测地理信息服务平台 数据分类与编码 

1 范围 

本标准规定了民生设施质量检测地理信息服务平台数据分类和编码的原则、方法和扩充

原则，用以标识民生设施质量检测地理信息服务平台数据。 

本标准适用于民生设施质量检测地理信息服务平台数据的建库、共享、更新与服务，其

他民生设施的数据分类与编码可参考本标准执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本

适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T  7027        信息分类和编码的基本原则与方法 

GB/T  13923-2006  基础地理信息要素分类与代码  

GB/T  25529-2010  地理信息分类与编码规则 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

    民生设施 livelihood infrastructure 

同民生相关的，工程性基础设施和社会性基础设施总称。 

3.2  

质量检测 testing for quality 

采用一定检验测试手段和检查方法测定产品的质量特性，并把测定结果同规定的质量标

准作比较，从而对产品或一批产品作出合格或不合格判断的质量管理方法。 

3.3  

地理信息 geographic information 

与地球上的位置直接或间接相关的现象的信息，又称地理空间信息（geo-spatial 

information）。 

[来源：ISO 19101—2002] 

4 分类与编码原则 

4.1 科学性 



以适合现代计算机和数据库技术应用和管理为目标，按民生设施的特征或属性进行科学

分类，形成系统的编码体系。 

4.2 规范性 

数据的分类和编码是建立平台数据库的基础，直接影响到平台系统内数据的组织、采集、

存取、编辑、使用、共享和交换等方面，必须标准、规范、合理。 

4.3 稳定性 

分类体系选择各要素最稳定的特征和属性作为分类依据，能在较长时间里不发生重大变

更。 

4.4 一致性 

数据编码应满足在同一系统中具有唯一代码，应与已有的标准保持一致。 

4.5 可扩展性 

代码结构留有适当的扩充余地。 

4.6 适用性 

编码体系充分考虑与原有体系的衔接，方便信息整合与共享交换。 

5 分类与编码方法 

5.1 分类体系 

要素类型分为门类、亚门类、大类、中类和小类五个层次，并规定门类、亚门类、大类、

中类和小类的分类名称。 

5.2 分类规则 

按数据的结构特征及其作用将民生设施质量检测地理信息服务平台数据分为基础地理

信息数据、民生设施数据、质量检测结果三类，数据分类到小类，分类参考GB/T 25529-2010。 

“基础地理信息数据”归为“基础要素类”的亚门类， 门类编码为1，主要划分为水系、居

民地及设施、交通和境界与政区4项亚门类，大类、中类和小类分类编码参考GB/T 25529-2010

及GB/T 13923_2006，参考附录A。 

“民生设施数据”归为“专业要素类”的亚门类，门类编码取6。反映民生设施空间分布特

征的要素。划分为港口设施、油气输送管道、垃圾处理、其他民生设施等多个民生设施亚门

类，按照民生设施要素类型或用途及从属关系参考本规定扩充大类、中类和小类，参考附录

B。 

“质量检测结果”归为“专业要素类”的亚门类，门类编码取7，划分为港口设施、油气输

送管道、垃圾处理、其他民生设施等多个质量检测结果亚门类，按照民生设施要素类型或用

途及从属关系参考本规定扩充大类、中类和小类，参考附录C。 

5.3 编码结构 

数据编码采用9位定长数字码，不足9位用“0”补齐。分为按数字顺序排列的门类、亚门

类、大类、中类和小类。具体代码结构如下： 



  ×       ××       ××        ××          ××       

             

  

          

 门类    亚门类    大类      中类         小类     

a）左起第一位为门类码；用数字0~9表示； 

b）左起第二、三位为亚门类码，用数字01~99表示； 

c）左起第四、五位为大类码，用数字01~99表示； 

d）左起第六、七位为中类码，用数字01~99表示； 

e）左起第八~九位为小类码，用数字01~99表示。 

5.4 编码规则 

数据编码规则如下： 

a）数据要素的分类和编码继承引用各领域现有的国家标准或行业标准，在此基础上进

行拓展。 

b）门类编码数字为 1 位，亚门类、大类、中类及小类编码数字为 2 位，按它们的从属

关系顺序编码。 

c）附录 A 中已经列出的门类、亚门类名称与编码不应扩充，大类、中类和小类可以参

考 GB/T 25529-2010 以及 GB/T 13923_2006 扩充编码。 

d）附录 B 中已经列出的门类名称与编码不应扩充，亚门类可根据平台整合的民生设施

属性进行扩充编码，并可以根据类型、性质或归属关系进一步细分大类、中类及小

类。 

e）附录 C 中已经列出的门类名称与编码不应扩充，亚门类可根据平台整合的民生设施

属性进行扩充编码，并可以根据类型、调查手段或检测内容进一步细分大类、中类

及小类。 

5.5 数据分类与编码示例 

民生设施质量检测地理信息服务平台数据分类与编码示例见附录，其中基础地理信息数

据分类与编码参考GB/T 25529-2010、GB/T 13923_2006执行，民生设施数据、质量检测结果

参考GB/T 25529-2010及本标准规定的原则和方法进行分类和编号。 

6 分类与编码扩充原则 

当附录提供的分类编码仍不能满足分类需要时，可按第5章“数据分类与编码方法”规定

扩充，但码位不应扩充。 

数据的扩充应在同级分类基础上逐级进行，扩充的下级类应能归入相应的上级类中，同

时应在相关数据中说明。 



附 录 A 

（规范性） 

基础地理信息数据 分类与编码 

门类

名称 

门类

代码 

亚门类

名称 

亚门类

代码 
大类名称 

大类代

码 

中类、小类

名称 

中类、小类

代码 

基础

地理

信息

数据 

 

1 

 

水系 02 

河流 01 
常年河 0100 

地面河流 0101 

地下河段 0102 

沟渠 02 
运河 0100 

干渠 0200 

湖泊 03 

常年湖、塘 0100 

湖泊 0101 

池塘 0102 

时令湖 0200 

水库 04 
库区 0100 

水库 0101 

海洋要素 05 海域 0100 

居民地

及设施 
03 

居民地 01 

行政机构位

置标识 
1000 

首都 1001 

省级政府驻地 1002 

地级政府驻地 1003 

县级政府驻地 1004 

乡、镇政府驻

地 
1005 

村委会 1006 

工矿及其

设施 
02 

工矿企业 0100 

矿井 0200 

农业及其

设施 
03 

排灌设施 0100 

饲养场 0200 

公共服务

及设施 
04 

文教卫生 0100 

学校 0101 

医院 0102 

商业设施 0200 

宾馆、饭店 0201 

超市 0202 

休闲娱乐、

景区 
0300 

游乐场 0301 

公园 0302 

交通 04 铁路 01 

标准轨铁路 0100 

窄轨铁路 0200 

车站及附属

设施 
0300 

 

 



门类

名称 

门类

代码 

亚门类

名称 

亚门类

代码 
大类名称 

大类代

码 

中类、小类

名称 

中类、小类

代码 

 

基础

地理

信息

数据 

 

1 

交通 04 

城际公路 02 

国道 0100 

省道 0200 

县道 0300 

乡道 0400 

专用公路 0500 

城市道路 03 

轨道交通 0100 

快速路 0200 

高架路 0300 

引道 0400 

街道 0500 

乡村道路 04 
机耕路 0100 

乡村路 0200 

道路构造

物及附属

设施 

05 

服务设施 0100 

地铁站 0101 

轻轨站 0102 

长途汽车站 0103 

境界与

政区 
06 

国外地区 01 
国外区域 0100 

国界线 0200 

国家行政

区 
02 

行政区域 0100 

国界线 0200 

省级行政

区 
03 

行政区域 0100 

行政区界

线 
0200 

地级行政

区 
04 

行政区域 0100 

行政区界

线 
0200 

县级行政

区 
05 

行政区域 0100 

行政区界

线 
0200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 录 B 

（规范性） 

民生设施数据 分类与编码 

门类

名称 

门类

代码 

亚门类

名称 

亚门类

代码 

大类

名称 

大类代

码 

中类、小类 

名称 

中类、小类 

代码 

民生

设施 
6 

港口设

施 
01 

码头 01 

重力式码头 0100 

胸墙 0101 

墙身 0102 

基础 0103 

墙后回填土 0104 

板桩码头 0200 

前墙 0201 

拉杆 0202 

锚碇结构 0203 

导梁、帽梁和胸墙 0104 

高桩码头 0300 

上部结构 0301 

桩基 0302 

接岸结构 0303 

斜坡式码头 0400 

坡道 0401 

趸船 0402 

移动引桥 0403 

浮码头 0500 

趸船及系留设施 0501 

活动引桥 0502 

固定引桥 0503 

仓储

设施 
02 

堆场 0100 

前场 0101 

后场 0102 

仓库 0200 

冷藏库 0201 

其他仓库 0202 

油库 0300 

储气罐 0400 

防波

堤 
03 

重型防波堤 0100 

轻型防波堤 0200 

岸坡

和护

岸 

04 
岸坡 0100 

护岸 0200 

港池 05 

海港港池 0100 

河港港池 0200 

其他

附属

设施 

06 

系靠设施 0100 

进出港航道 0200 

锚地 0300 



 

门类

名称 

门类

代码 

亚门类

名称 

亚门类

代码 

大类

名称 

大类代

码 

中类、小类 

名称 

中类、小类 

代码 

民生

设施 
6 

油气输

送管道 
02 

长输

油气

主管

道 

01 

输油主管道 0100 

地上管道 0101 

地下管道 0102 

出入口 0103 

架空管道 0104 

天然气主管道 0200 

地上管道 0201 

地下管道 0202 

出入口 0203 

架空管道 0204 

长输油气主管道附

属设施 
0300 

城镇

燃气

管线 

02 

煤制气管线 0100 

高压管段 0101 

中压管段 0102 

低压管段 0103 

天然气管线 0200 

高压管段 0201 

中压管段 0202 

低压管段 0203 

液化石油气管线 0300 

城市

输油

管线 

03 

原油管线 0100 

原油管段 0101 

成品油管线 0200 

汽油管段 0201 

航油管段 0202 

柴油管段 0203 

场站 04 

调压站 0100 

储配站 0200 

LNG 场站 0300 

CNG 场站 0400 

LPG 场站 0500 

输油场站 0600 

首站 0700 

分输站 0800 

门站 0900 

末站 1000 

加油站 1100 

加气站 1200 

阀 05 

阀门 0100 

止回阀 0101 

调节阀 0102 

减压阀 0103 

球阀 0104 

旋塞阀 0105 

阀门井 0200 

阀门孔 0300 

 

 



 

门类

名称 

门类

代码 

亚门类

名称 

亚门类

代码 

大类

名称 

大类 

代码 

中类、小类 

名称 

中类、小类 

代码 

民生

设施 
6 

垃圾处

理设施 
03 

焚烧

系统 
01 

焚烧炉 0100 

余热锅炉 0200 

垃圾给料系统 0300 

排渣系统 0400 

烟风系统 0500 

填埋

场 
02 

一级 0100 

二级 0200 

三级 0300 

四级 0400 

垃圾

转运

站 

03 

大型 0100 

中型 0200 

小型 0300 

其他民

生设施 
04 … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 录 C 

（规范性） 

质量检测结果 分类与编码 

门类

名称 

门类

代码 

亚门类

名称 

亚门类

代码 

大类

名称 

大类

代码 

中类、小类 

名称 

中类、小类代

码 

质量

检测

结果 

7 
港口设

施 
01 码头 01 

环境条件调查 0100 

水文条件 0101 

气象条件 0102 

工程地质条件 0103 

地震情况 0104 

荷载情况 0105 

结构基本情况调查 0200 

设计信息 0201 

竣工信息 0202 

现场考察信息 0203 

结构构件破损检测 0300 

冲刷和淘空 0301 

墙身破损 0302 

构件破损 0303 

梁板构件破损 0304 

前墙损坏 0305 

钢板桩损坏 0306 

结构位移与变形检

测 
0400 

位移、沉降和倾斜 0401 

梁板变形 0402 

轨道变形 0403 

前沿线位移 0404 

岸坡变化 0405 

钢引桥位移与变形 0406 

混凝土结构耐久性

检测 
0500 

腐蚀介质及工程 0501 

氯盐引起钢筋锈蚀 

劣化 
0502 

混凝土冻融劣化 0503 

结构防腐蚀措施检

测 
0600 

腐蚀介质及工程情况 0601 

混凝土表面涂层劣化 0602 

混凝土表面硅烷浸渍

劣化 
0603 

结构荷载试验 0700 

结构动力性测试 0800 

 

 

 



门类

名称 

门类

代码 

亚门类

名称 

亚门类

代码 

大类

名称 

大类

代码 

中类、小类 

名称 

中类、小类代

码 

质 量

检 测

结果 

7 

港口设

施 
01 

防波

堤 
02 

环境条件调查 0100 

水文条件 0101 

气象条件 0102 

地质条件 0103 

堤前地形和水深变化 0104 

结构基本情况调查 0200 

结构构件破损检测 0300 

结构位移与变形检

测 
0400 

混凝土结构耐久性

检测 
0500 

港口

护岸 
03 

环境条件调查 0100 

水文条件 0101 

地质条件 0102 

堤前冲淤变化 0103 

结构基本情况调查 0200 

结构构件破损检测 0300 

结构位移与变形检

测 
0400 

混凝土结构耐久性

检测 
0500 

油气输

送管道 
02 

一 般

性 检

查 

01 

防腐层检查点 0100 

电性能测试点 0200 

阴极保护测试点 0300 

壁厚 0400 

介质腐蚀性 0500 

安全保护装置 0600 

埋深不足 0700 

宏观

检查 
02 

泄漏 0100 

位置与走向 0200 

地面标志 0300 

防腐层 0400 

垃圾处

理设施 
03 

污染

物检

查点 

01 

烟气 0100 

灰渣 0200 

空气

质量

检查

点 

02 

二氧化硫 0100 

二氧化氮 0200 

其他民

生设施 
04 … … … … 

 

 

 

 

 


